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Ganggrindsoppnaren ZKD ar en smidig och talig
automatiserad Oppnare/stangare. Grinddppnaren passar
till befintliga och nya ganggrindar med upp till 1 200 mm
grindblad. Tillsammans med ett passagesystem far man

god kontroll dver passagerna samt status och service- k’
information. s
Automatisk ganggrindséppnare ZKD
OPPNINGSVINKEL Upp till 115°
HASTIGHET ca 2,8 sek
GRINDBLAD Vansterhangd / hégerhangd
MAXBREDD GRINDBLAD 1200 mm
MAXBELASTNING 250 kg
OPPNINGSCYKLER 100 000 ganger
IP-KLASSNING IPX3
MATERIAL Reptaligt och korrosionsfritt anodiserat aluminiumhalje
GARANTI 2 ar
TEMPERATUR -10 till 50 °C
FARG Silvergra
TILLVAL Ganggrindar / passersystem CAMI connect / service

BEHOVSANPASSADE LOSNINGAR

Fraga vara experter kring helhetslésningar, installation, service
och garantier. Vi ger oberoende och kostnadsfri radgivning.

SERVICEAVTAL
Som extra trygghet har du majlighet att teckna serviceavtal med oss. e Huvudkontor:
Vara erfarna tekniker, ser da éver din anlaggning kontinuerligt och du SenRl Kustvéagen 250,

1 994 261 75 Asmundtorp
010-495 21 20
info@cami.se
www.cami.se

kan dérigenom minska risken for driftstopp och effektivt forebygga
oplanerade och kostsamma reparationer. Las mer.



https://cami.se/wp-content/uploads/2022/04/CAMI_serviceavtal.pdf



