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För att säkerställa att grindöppningen, ljus och larm fungerar vid 
tillfälliga elavbrott eller spänningsfall, bör grindautomationen 
kompletteras med batteri-backup.
 
Det går bra att komplettera för både befintliga och nya grindar som 
har automatiserad grindstyrning med 24V likströmsmotorer*. 
Installation görs med ett batteri per motor. Batteriet monteras i 
grindskåpet och är underhållsfritt. Batteri, kretskort 

och kablar

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

SNABB LEVERANS OCH MONTERING

*BATTERI-BACKUP FÖR GRINDSTYRNING MED 24V LIKSTRÖMSMOTORER

Backup-batterier är lagervara så vi har mycket snabb leveranstid. Fråga även våra 
experter kring helhetslösningar eller installation av våra egna montörer.

- Alla vik- och slaggrindar med Styrkort ZL19N / ZLJ24 eller motorer ZK1, ZK2, ZK3.
- Alla bommar
- Skjutgrindar med BKV motorer
Om du är osäker, ring oss så hjälper vi gärna!

 2 x 12V

2 x 7.2Ah  

151 x 65 x 102 mm
 

Bly 
 

Placeras i befintligt elskåp eller separat metallskåp 

6 celler per batteri

Vik- och slaggrindar* / alla bommar /skjutgrindar med BKV motorer

 -15 till 40 °C

 Vår rekommendation är att byta batterier vartannat år. Med serviceavtal sköter vi detta.
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Installation / serviceavtal
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Batteri-backup  för 24V likströmsmotorer

BATTERI-BACKUP                                                                  


