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Vägkilen Wedge Barrier II stoppar fordon i säkerhetsklassade 
områden. Produkten fälls ner i vägen och är ett bra alternativ 
till bommar då den inte är lika känslig för väder och vind och 
dessutom har en dold installation. 

Som tillval finns säkerhetsplåt eller kjol i olika färger och sänder 
då tydliga signaler i uppfällt läge. Vägkilen är certifierad enligt 
PAS 68 V, IWA 14-1 och ASTM F2656.

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR
Fråga våra experter kring helhetslösningar, 
installation, service och garantier. 
Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning. 
Tillsammans väljer vi kvalitetsprodukter från 
flera marknadsledande leverantörer.

Vägkil

 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/20.7, IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:0.0 testat med 4 m 
blockeringsbredd, ASTM F2656-15 M50/P1 testat med 2 m blockeringsbredd

2 000 / 2 500 / 3 000 / 3 500 / 4 000 mm

1 000 mm

Höjning ca 3,5 sek, Sänkning ca 3,5 sek

ca 1 sek

Monteras i separat drivskåp

300 mm inkl. 100 mm vägbeläggning

Säkerhetskjol / LED-bandbelysning / EFO+R03 / slussystem / CAMI connect / serviceavtal 

Stengrå RAL 7030, röd RAL 3000

V-mönstad: gul RAL 1007, svart RAL 9005 / röd RAL 3000, vit RAL 9010

Randing: gul RAL 1007, svart RAL 9005 / röd RAL 3000, vit RAL 9010
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