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BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR
Fråga våra experter kring helhetslösningar, 
installation, service och garantier. 
Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning. 
Tillsammans väljer vi kvalitetsprodukter från 
flera marknadsledande leverantörer.

Pollare  (automatiserade)

 IWA14-1:2013 Bollard V/7200[N2A]/48/90:0,0
PAS 68:2013 Bollard V/7500[N2]/48/90:0,0/0,0

 En 7,5 ton lastbil i 48 km/tim Två 7,5 ton lastbilar i 80 km/tim

IWA14-1:2013 Bollard V/7200[n 3C]/80/90:5,9 
PAS 68:2013 Bollard V/7500[n 3]/80/90:5,6/27,2

Höjning ca 5-7 sek, Sänkning ca 5 sek

ca 2-3 sek

2 000 mm inkl. 100 mm vägbeläggning

logo eller text på stålhylsan / toppbelysning / EFO+R01 / valfri RAL kulör / 
slussystem / CAMI connect / serviceavtal 

Varmgalvaniserad / röd RAL 3020 
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One30 Evo retractable One50 Evo retractable

CERTIFIERING

STOPPAR

HIGH SECURITYHIGH SECURITY

POLLARE                    

Pollare som sänks ner i mark är praktiska 
och driftsäkra lösningar då behöriga 
fordon ska släppas igenom och person-
åtkomst inte är viktigt.

Pollare kan förses med belysning så de 
är väl synliga i mörker, och kombineras 
med fasta pollare i samma design för att 
ge ett snyggt och säkert skydd. 
Automatiserade pollare tar väldigt lite 
plats, men har ett djupt installationsdjup 
jämfört med fasta pollare. 

Monterad på installationsram Integrerat i blockeringselementet

TILLVAL

250 mm 325 mm

1 000 mm


