
PRODUKTBLAD 
230112

Vikgrindarna Entra Quick® II och 
PU30 möjliggör extremt snabba 
öppningar och stängningar efter 

varje passage. De stödjer effektivt 
stora trafikflöden och höga logistik-
krav. Vikgrindarna är extremt stabila 

och ger fullt höjdskydd. PU30 är 
kraschtestad enligt PAS 68/IWA 14-1. 

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR
Fråga våra experter kring helhetslösningar, 
installation, service och garantier. 
Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning. 
Tillsammans väljer vi kvalitetsprodukter från 
flera marknadsledande leverantörer.

Vikgrindar

  

1100 mm inkl. 200 mm vägbeläggning

DAAB MT/ DAAB MK2

Varmförzinkad / mossgrön RAL 6005 / antracitgrå RAL 7016 / 
stengrå RAL 7030 / ljusgrå RAL 7035 / vit RAL 9010 

 LED-belysning / alarm / slussystem / CAMI connect / serviceavtal / valfri RAL-färg

 TÜV typ-testad DIN EN 13241-1, 
EC-Machine-Directive 2006/42/EG

 PAS 68 V/2500[N1G]/48/90/1.2/0.0,
IWA 14-1 V/2500[N1G]/48/90/1.3

Enkelgrind 2-4 m i steg om 500 mm

2 050 / 2 550 / 3 050 mm

0,5 m/s

Grindblad mot varandra / gripklo

260 x 260 mm

30 x 30 mm, avstånd 120 mm

Dubbelgrind 4-10 m i steg om 500 mm
Enkelgrind 2-5 m i steg om 500 mm

2 050 / 2 550 / 3 050 mm

1-1,5 m/s

Grindblad mot varandra

260 x 260 mm

30 x 30 mm, avstånd 120 mm
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