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Palissadstängsel är säkra och mångsidiga. Palissadernas kraftiga 
men stilrena konstruktion innebär ett högt säkerhetsskydd 
samtidigt som det ger ett exklusivt intryck. Varje stängsel överens-
stämmer med alla tillämpliga standarder och lagar. På detta sätt 
garanteras säkerheten för människor, utrustning, områden och 
alla utomhusmiljöer är exceptionellt säkra. Palissader passar till 
allt från kommersiella byggnader till utbildningsinstitutioner och 
synliga exponerade platser.

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

SPECIALANPASSADE PALISSADSTÄNGSEL

HÖGRE SÄKERHET

Vid behov erbjuder vi även svenska specialtillverkade palissadstängel 
enligt önskemål. Ta kontakt med oss för kostnadsfri expertrådgivning.

Fråga oss gärna vid behov av högsäkerhetsklassade palissadstängsel.

Palissadstängsel  (standard)

1 000 / 1 250 / 1 500 / 1 800 / 2 000 / 2 250 / 2 500 mm

Frostfritt. Alternativa monteringsmöjligheter finns om gjutning ej är möjligt.

Varmförzinkad / mörkgrön RAL 6009 / svart RAL 9005 / antracitgrå RAL 7016

Specialtillverkning / högsäkerhet / grindar / passersystem / valfri RAL-färg

Rund Ø 25 mm

150 mm cc

Hajtandsprofil

50 x 25 mm (nedan)

60 x 60 mm

2 315 mm cc

Rund Ø 25 mm

150 mm cc

-

50 x 25 mm

60 x 60 mm

3 005 mm cc

25 x 25 mm

150 mm cc

-

60 x 40 mm

60 x 60 mm

3 005 mm cc
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