
 

Den manuella Hendersson-skjutgrinden är prisvärd, har stark 
konstruktion och rullar lätt. Enelgrindar har öppningsmått upp 
till 12 m. Dubbelgrindar upp till 24 m. Taggstråd som överklätt-
ringsskydd levereras som standard. För att säkerställa en lång 
livslängd tillverkas skjutgrinden av varmförzinkat stål enligt 
SS-EN ISO 1461.

För högre eller kraftigare skjutgrindar, valfri RAL-färg och 
högre säkerhet, fråga efter vårt specialsortiment. 

NOMENKLATUR
DG 4000x2000 = 
Dubbelgrind 4m öppningsmått (2st 2m grindblad), höjd 2m, utan taggtråd.
EGT 4000x2000 = 
Enkelgrind 4m öppningsmått (1st 4m grindblad), höjd 2m + taggtråd ovanför.

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 
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STANDARDFÄRGER

TILLVAL

SKUTGRIND                          				  
  

Skjutgrind (manuell)

Frostfritt. (Alternativa monteringmöjligheter finns om gjutning ej är möjlig)

 Upphängningshjul samt dubbla, lättrullande noshjul på mark

 20 x 20 mm

 Ja

 

Varmförzinkad / mörkgrön RAL6005 / svart RAL9005

Lås / elstängsel / valfri RAL-färg / montering

 60 x 60 mm

avstånd 2 000 mm cc

100 x 100 mm med hänglåsögla

 Öppningsmått 3-24 m. Storleksintervaller 1 m.

 Öppningsmått 1,5-12 m. Storleksintervaller 0,5 m.

PRODUKTBLAD 
221213

Standard 2 m / standard + taggtråd 2,3 m

Öppnas åt höger
Hendersson-grind från ovan

nät
nät


