
 

Slaggrinden är en prisvärd grind med stadig konstruktion. 
Grindbladen är monterade på helsvetsade stålprofiler med 
kraftiga gångjärn. Taggstråd som överklättringsskydd levereras 
som standard. För att säkerställa en lång livslängd tillverkas 
slaggrinden av varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461.

För högre eller kraftigare slaggrindar, valfri RAL-färg och 
högre säkerhet, fråga efter vårt specialsortiment. 

NOMENKLATUR
DG 2000x4000 = 
Dubbelgrind, höjd 2m, öppningsmått 4m (2st 2m grindblad). (utan taggtråd)
EGT 2000x4000 = 
Enkelgrind med taggtråd ovanför, höjd 2m, öppningsmått 4m (1st 4m grindblad) 
EGT 2000x1200 ASSA = 
Gånggrind med taggtråd ovanför, höjd 2m, öppningsmått 1,2m samt förberedd för ASSA-lås.

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 
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GRINDBLAD                              

Slaggrind (standard)

 Används vid grindautomation och är försedda med fotplatta och servicelucka för kablar.

 Finns på alla fordonsgrindar.

 ASSA-lås med svetsat låsskydd för låskista mm på gånggrind. Anlsagsplåt fästes på anslagstolpen.

 Frostfritt

Varmförzinkad / mörkgrön RAL6005 / svart RAL9005

Standard 2m / standard + taggtråd 2,3m

Hajtand totalhöjd 2,4m (beställningsvara) / automation / elstängsel

 Två grindblad med två gångjärnsstolpar. Öppningsmått upp till 10m.

 Grindbladsstorlek 1m / 1,2m /1,5m 

 Ett grindblad med en gångjärnsstolpe och en mottagarstolpe. Öppningsmått upp till 5m.

PRODUKTBLAD 
221201


