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Stålnätspaneler är punktsvetsade trådar som ger ett solitt intryck 
och ger ett bättre skydd genom att hålla den tillfälliga tjuven borta. 
Vi har olika typer av stålnätspaneler att erbjuda, från lätta produkter 
till tyngre produkter som även har säkerhetsklassning. 
För att säkerställa en lång livslängd tillverkas stålnätspanelerna av 
varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461.

För krafigare trådar, tätare masknät, valfri RAL-färg och högre 
säkerhet, fråga efter vårt specialsortiment. 

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

STÅLNÄTSFÄSTEN:  U-BESLAG / U-BYGEL

TILLVAL:  HÄNGHJÄLP

Populärast är vårt U-beslag med säkerhetsskruv 
alternativt U-bygel med brytmutter.

Stolpen på bilden är extrautrustad med 
hänghjälp som gör att montaget går snabbare om 
du ska montera i egen regi. Hänghjälp finns som 
tillval om du beställer stolpar från CAMI.

2st horisontella 6 mm / 1st vertikal 5 mm        2st horisontella 8 mm / 1st vertikal 6 mm

cc 50x200 mm / cc 50x50 mm 

2 500 mm 

1 030 /1 230 / 1 430 / 1 530 / 1 630 / 1 830 / 2 030 / 2 430 / 2 830 mm

+300 mm

U-beslag med säkerhetsskruv / U-bygel med brytmutter 60x60x2 mm / 60x40x2 mm

2 530 mm / 2 520 mm
 

Frostfritt (Alternativa monteringmöjligheter finns om gjutning ej är möjlig)

Varmförzinkad / mörkgrön RAL6005 / svart RAL9005

Hänghjälp / taggtråd / elstängsel / grindar / passersystem 

RUS200:3

TRÅDSTORLEK

MASKSTORLEK

PANELBREDD

PANELHÖJDER

HÖJD MED TAGGTRÅD 

STÅLNÄTSFÄSTE

CC-MÅTT STOLPAR

HÅLDJUP STOLPAR 

STANDARDFÄRGER 
 
TILLVAL

SÄKERHETSKLASS

STÅLNÄTSPANEL                      6/5/6                     8/6/8           

Stålnätspanel  (standard)


