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230103

Stängsellarm monteras på nytt eller befintligt stängsel. Passar på 
stålpanel, palissad- och flätverksstängsel. Kontakt med stängsellarmet 
ger en ofarlig, men mycket obehaglig stöt. Larm genereras vid 
kortslutningsförsök och/eller försök att bryta stängslet.
 
Larmtrådarna är på insidan av stängslet. För att inte få falskt larm 
behöver ogräs, träd och skräp hållas efter. Med rätt utrustning kan 
intrång göras men det ger ett larm, som kopplat till larmtjänst ger ett 
bra skydd.

Stängsellarm  

9000 V 

rostfri wire 1,2 mm / aluminium tråd 1,8/2,0 mm / vfz ståltråd 2,5 mm 

varje 100 mm

Standard 2 500 / 3 000 mm. Kan anpassas till alla höjder och stängseltyper. 

upp till 3 000 mm 

Siren / strobe lampa / högvoltslampa / övervakningssystem 

Ja,  vid spänningsfall eller spänningsavbrott. 12V, 7Ah 
 

Ja, möjligt att dela upp i olika övervakningszoner. 

Ja, 2-zons skåp ingår i kompett stängsellarmanläggning (läs mer på sida 2) 
 

Elskåp / passersystem / stängsel / belysning / serviceavtal 

EN 60335-2-76 
 

Stängsellarmet monteras på högsäkerhetsstängsel och kopplas till övervakningssystem

SPÄNNING 
 
TRÅDAR 

TRÅDHÖJDER

STOLPHÖJDER

STOLPAVSTÅND 

LARMSIGNAL 
 
BATTERI BACKUP 
 
ZONINDELNING 
 
LARMAGGREGAT

TILLVAL

SÄKERHETSKLASS

HÖGSÄKERHET

 STÄNGSELLARM                                                     Industri / Högsäkerhet                    



FUNKTIONER

• Två 2,4,7 Joule oberoende övervakade och kontrollerade zoner
• Passar för stängsellarm på kommersiella, industriella och högsäkerhetsanläggningar
• Varje zon kan ställas in oberoende för att vara på/av eller i hög/lågspänningslägen
• Programmeras för att integreras i valfritt inbrottslarmsystem. 
• Obegränsat antal skåp kan integreras tillsammans. Systemet är utbyggbart och kan ingå i större installationer
• Programmeras för att integreras i valfritt inbrottslarmsystem 
• Anslutbar till larmcentral eller GSM-modul
• Intelligent energisparande för att förlänga batteriets livslängd
• Valfri knappsats för styrning och programmering av larmaggregat. Detta gör det möjligt för användaren att styra 
  larmarggregatet på distans med upp till två knappsatser
• Reläets expansionskort kan användas för att öka antalet informationsutgångar

 

400 x 270 x 125 mm

Ja, räcker till ca 600 m stängselsträcka vid totalhöjd 2,5 m

IP x 4 

240V

18VA

7AH standbytid 24 h

KAPSLINGSSTORLEK 
 
2-ZONS AGGREGAT 
 
IP-VÄRDERING

SPÄNNING 

NORMAL STRÖMFÖRBR.

INTERNT BATTERI 

             

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

SERVICEAVTAL
Som extra trygghet har du möjlighet att teckna serviceavtal
med oss på ditt stängsellarm. Våra erfarna tekniker, ser då 
över din anläggning kontinuerligt och du kan därigenom 
minska risken för dyra driftstopp och effektivt förebygga 
oplanerade och kostsamma reparationer. Läs mer.

LARMAGGREGAT                                                    Druid 25LCD aggregat                     

https://cami.se/wp-content/uploads/2022/04/CAMI_serviceavtal.pdf

