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De automatiserade rotationsgrindarna 
TurnSek erbjuder 24tim kontroll på 
ingående och utgående fotgängare. 

Rotationsgrindarna i fullhöjd håller 
obehöriga personer ute medan de 
samtidigt ger obehindrad tillgång 

till behöriga personer. Grindarna är 
klimatneutrala och tillverkade i varm-
förzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461.

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR
Fråga våra experter kring helhetslösningar, 
installation, service och garantier. 
Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning. 
Tillsammans väljer vi kvalitetsprodukter från 
flera marknadsledande leverantörer.

Rotationsgrindar  automatiserade

1100 mm inkl. 200 mm vägbeläggning

3 st enligt gällande EU-regler

1 220 mm diameter

150 x 100 mm  

H2630 x L1600 x B1500 mm

2 140 mm

H2630 x L2500 x B1500 mm

Varmförzinkad / mossgrön RAL 6005 / antracitgrå RAL 7016 / 
stengrå RAL 7030 / ljusgrå RAL 7035 / vit RAL 9010 

Tak / LED-belysning / alarm / CAMI connect / serviceavtal / valfri RAL-färg

En person

Galler

En person

Perforerad plåt 

En person + en cykel

Perforerad plåt
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