
PRODUKTBLAD 
230206

Stängsel till idrottsanläggningar är tillverkade för att motstå bland annat 
stötar. Ett idrottsstängsel har ofta en maskstorlek på 50×50 mm med en 
trådgrovlek på 4,0 mm. Höjden på ett idrottsstängsel varierar oftast 
beroende på omgivningen. 

Olika förutsättningar och behov kan dock påverka val av nät, såväl höjd-
mässigt som maskans storlek eller trådens grovlek. Vi kan hjälper vi er att 
hitta bästa lösningen.

Flätverksstängsel tillverkas av varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461. 

1 000 / 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 / 2 500 / 3 000 / 4 000 mm

Höjdmått ±20 mm mätt på sträckt nät
 

30 x 30 / 50 x 50 mm

Galvad 4,0 mm  / Plastbelagd 4,0/3,5 mm

Tjocklek 4 mm / 7-slagen wire 5.5 mm

25 lpm per rulle (Trådtolerans ±1%)

44 x 3 500 mm 

50 x 50 x 1,5 mm / 60 x 60 x 2 mm

 2 900  mm cc
 

Frostfritt (Alternativa monteringmöjligheter finns om gjutning ej är möjlig)

Varmförzinkad / mörkgrön RAL6005 / svart RAL9005

Bollfångarnät / valfri RAL-färg 

RUS200:3

NÄTHÖJD 
 
HÖJDTOLERANS 

MASKSTORLEK

TRÅDSTORLEK

ÖVER-/UNDERTRÅD

LÄNGD 
 
STRÄVOR

STOLPDIMENSION

CC-MÅTT STOLPAR

GJUTNINGSDJUP

STANDARDFÄRGER 
 
TILLVAL

SÄKERHETSKLASS

           

Flätverksstängel  (Idrottsstängsel)

FLÄTVERKSSTÄNGSEL                               Idrottsstängsel                   



Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

4 000 mm
 

100 x 100 mm

Polypropylengarn 3,0 mm  

Tjocklek 4 mm / 7-slagen wire 5.5 mm  

25 lpm per rulle 

01 gön / 02 vit / 05 blå /06 svart

165°C

ca 1,25 KN

ca 300 kly

NÄTHÖJD 

MASKSTORLEK

TRÅDSTORLEK

ÖVER-/UNDERTRÅD

LÄNGD 
 
STANDARDFÄRGER 
 
SMÄLTPUNKT

BROTTHÅLLFASTHET

UV-STABILISERING

           BOLLFÅNGARNÄT                                                  Standard                   

MONTERING

KOMPLETTERINGSALTERNATIV

Vanligen monteras nätet på insidan och stolparna på utsidan 
av stängslet för att undvika eventuella personskador.  
Låt gärna vår eget team installera en komplett lösning för er 
idrottsanläggning.

Som komplement monteras vanligen ett bollfångarnät av
nylon överst på stängslet.

BOLLFÅNGARNÄT


