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Tracked Gate M50 är det optimala infarts- 
hindret till kritisk infrastruktur. Den kan 
individuellt anpassas efter behov för 
genomfarter på upp till 7 m och olika 
höjder på upp till 3 m. 
 
Lågt underhållsbehov med pålitliga
WE-Tronic-styrningen och korrosionsskydd i 
kategori C5-M. Skjutgrinden är kraschtestad 
enligt PAS 68 (7.5 ton i 80 km/h) och ASTM 
(6.8 ton i 80 km/h).

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR
Fråga våra experter kring helhetslösningar, 
installation, service och garantier. 
Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning. 
Tillsammans väljer vi kvalitetsprodukter från 
flera marknadsledande leverantörer.

Skjutgrind  

500 mm inkl. 100 mm vägbeläggning

Mossgrön RAL 6005 / antracitgrå RAL 7016 / 
stengrå RAL 7030 / ljusgrå RAL 7035 / vit RAL 9010 

 EFO / LED-belysning / alarm / slussystem / CAMI connect / serviceavtal / valfri RAL-färg

 

 ASTM F2656-07 M50/P1 testad med 7 m CWO
PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/4.3 testad med 7 m CWO

3 000 - 7 000 mm i steg om 1000 mm

2 000 - 3 000 mm
 

 upp till 0,4 m/s

Via drivmekanism

30 x 30 mm, avstånd 120 mm

PAS 68 versionen har två extra diagonala stödpelare 

Monterad på kompensationsram  
 

Multifunktionell, automatisk kontroll WE-Tronic II med integrerad frekvensomvandlare
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HIGH SECURITY
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