
 

Manuella vridbommar 

hindrar effektivt fordons- 
trafik. Bommarna är 
enkla att hantera och 
fås med stolpar för 
direktgjutning. De är 
tillverkade i varmför-
zinkat stål enligt 
SS-EN ISO 1461.

Huvudkontor:
Kustvägen 250,
261 75 Asmundtorp 
010-495 21 20 
info@cami.se   
www.cami.se 

Schake bom 1 Schake bom 2

HÖJD

LÄNGD/FRI BREDD 

SPÄRRARM 
 
MOTTAGARSTOLPE

VRIDBAR STOLPE 
 
STÄNGMEKANISM

LÅS

HÅLDJUP STOLPAR

MATERIAL 
 
STANDARDFÄRGER

TILLVAL

BOMMAR                              

  

Bommar (manuella)

förberett för för hänglås, triangulärt lås, cylinderlås med europrofil

 600 mm

 

Stål

Varmförzinkad / röd eller vita reflekterande ränder

Lås / valfri RAL-färg / montering

Stålrör Ø 102 mm

Stålrör 60 x 40 mm Stålrör 60 x 40 mm

Stålrör 70 x 70 mm

100 x 100 mm med hänglåsögla

 2500 / 3000 / 3500 /
4000 / 4500mm

 1500 / 2000 / 2500 /
3000 / 3500mm

 1500 / 2000 / 2500 /
3000 / 3500mm

 950 mm över marken

PRODUKTBLAD 

240216

Schake bom 3

BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR

Fråga våra experter kring helhetslösningar, 
installation, service och garantier. 
Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning. 
Tillsammans väljer vi kvalitetsprodukter från 
flera marknadsledande leverantörer.


