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BEHOVSANPASSADE LÖSNINGAR

Fråga våra experter kring helhetslösningar, 

installation, service och garantier. 

Vi ger oberoende och kostnadsfri rådgivning. 

Tillsammans väljer vi kvalitetsprodukter från 

flera marknadsledande leverantörer.

Vikgrinden Entra Quick® II är specialanpassad för järnväg med 

specifika logistik- och elsäkerhetskrav. Högsäkerhetsgrinden möjliggör 
extremt snabba öppningar och stängningar efter varje passage och är 

en viktig del av högsäkerhetsskyddet för godsbangården.

Vikgrind för järnväg

  

Särskilda kopplingsboxar / Ytterligare säkerhetslister / Övervakning av ändläge

Jordningsband / Överspänningsskydd typ 1 + 2 med skyddsnivå typ 3 (≤ 1,5 kV)

Varmförzinkad / mossgrön RAL 6005 / antracitgrå RAL 7016 / 

stengrå RAL 7030 / ljusgrå RAL 7035 / vit RAL 9010 

 LED-belysning / alarm / slussystem / CAMI connect / serviceavtal / valfri RAL-färg

 2 st trafikljus röd/vit

TÜV typ-testad DIN EN 13241-1, EC-Machine-Directive 2006/42/EG

Dubbelgrind 4-10 m i steg om 500 mm
Enkelgrind 2-5 m i steg om 500 mm

2 050 / 2 550 / 3 050 mm

1-1,5 m/s

Motorlås med styrenhet för varje portblad

Motorlåsstolpe för varje portblad

260 x 260 mm

30 x 30 mm, avstånd 120 mm

1100 mm

DAAB MT/ DAAB MK2 
 

För utomhusbruk HxWxD 1200x800x400 mm  inkl. 200 mm sockel
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Entra Quick® II för järnväg

ÖPPNINGSBREDD

SÄKERHETSKLASS

VIKGRIND SPECIAL                     

HIGH SECURITY


